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+ 500 ‘schadegevallen’ aan betonnen
constructies / jaar gemeld aan
afdeling technisch advies van het
WTCB (£ 12% van alle gevallen)

Hoe de kwaliteit
van
betonconstructies
verbeteren?

Correcte betonspecificatie maar dit
s niet altijd eenvoudig
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BETONS:

Applicatie voor de specificatie van beton

Deze applicatie zal u alle gegevens verstrekken die in het lastenboek en bij de
bestelling moeten worden gespecificeerd. Hoe? Gewoon door een reeks vragen
over uw werf te beantwoorden.
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Voor welke toepassing moet de betonvloer dienen?

TERRAS

WONING, HANDELSZAAK,
KANTOOR

S

OPSLAG EN RUIMTE VOOR
INDUSTRIEEL GEBRUIK

N

GARAGE EN VOERTUIG-
VERKEERSRUIMTE
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Toepassing van het bouwelement

Deze selectie is nodig om te bepalen of er maatregelen moeten worden genomen om de
alkali-silicareactie te beperken. Bouwelementen worden hier dan ook ingedeeld naar de
economische en maatschappelijke impact die de alkali-silicareactie zou kunnen hebben.
De tabel kan worden gebruikt.
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Q Ongewapende elementen, vervangbare
elementen, tijdelijke constructies...
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() Constructief beton voor grote
bouwwerken (hoogbouw...)
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Toepassing van het bouwelement

Beschrijving Voorbeeld

Bouwelementen waarbij de gevolgen van ASR zeer beperkt en
aanvaardbaar zijn.

In principe beperkt dit niveau zich tot ongewapend beton of
gewapend beton met lage sterkteklasse en lage duurzaam-
heidseisen en tot elementen die eenvoudig en met beperkte
kost vervangbaar zijn of tijdelijke constructies. Tot dit niveau
behoren ook de bouwelementen waarbij de voorschrijver an-
dere maatregelen neemt ter preventie van de alkali-silica reac-
tie (bv. impermeabilisering van het beton). De voorschrijver is
zich bewust dat het bouwelement inherent een zeker risico
heeft ten aanzien van het optreden van de alkali-silica reactie.

X

Ongewapende elementen, vervang-
bare elementen zoals stalroosters,
beton met beschermende coating,
tijdelijke constructies...

Bouwelementen waarbij de gevolgen van ASR weinig aan-
vaardbaar zijn.

De herstelling of vervanging van aangetaste elementen heeft
een niet verwaarloosbare economische en/of maatschappe-
lijke impact.

Constructief beton, weginfrastruc-
tuur (geleideconstructies, trottoir-
banden, watergreppels, ...)

Verhardingen voor wegen met weinig
of middelmatig verkeer

Bouwelementen waarbij de gevolgen van ASR niet aanvaard-
baar zijn.

De herstelling of vervanging van aangetaste elementen heeft
een belangrijke economische en/of maatschappelijke impact.

Constructief beton voor grote en/of
belangrijke bouwwerken (hoogbouw
en voetbalstadia, ...) en voor infra-
structuurwerken (bruggen, tunnels,
kaaimuren, ...)

Verhardingen voor wegen met inten-
sief verkeer.
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Werd de vereiste druksterkte al berekend?
O Ja
O Neen




@ wicb.. BETON &5 [3

._._._._._._._._._._ e S

B o L L x
@a(\ “ipé Vﬁ Gab 9659 \@a{- e{-*’\éb e@@a"‘ #a@&@ 8‘9@ & @ ﬁ \P@Q & \@cﬂ@ﬁ
@ 4&“ % «i‘:‘a 4° S g & &
<4 & o F & @ 15\@' M &
& o © & v

Dikte van het element (in mm)

Het gaat om de kleinste dikte van het element.

‘ 150 %{ mm
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Loswijze van het beton

() Kubel

() Rechtstreeks lossen

O Kruiwagens
() Beton gepompt over afstand van < 50 m (totale leidinglengte)
O Beton gepompt over afstand van > 50 m (totale leidinglengte

() Onbekend
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Overzicht

@ Door op de vraag t= klikiken, gaat u rechistre=ks naar dat deel van het farmulier

Vraag

Antwoord

Type element

Voor welke toepassing moet de betonvloer dienen?

Stapelrekken van meer dan 10 m hoog? Heftruck met hijslast 2 80 kN ? Bijzondere voertuigen (b
vliegtuigen)

#an welke omgeving zal de betonwloer anderworpen zijn?
Gebruik van een laser screed 7

Mate van chemische agressiviteit van de omgeving
Toepassing van het bouwelement

Type beton

Werd de vergiste druksterkte al berekend?

Beton alleen met staalvezels versterkt?

Dikte van het element (in mm)

Diameter van de wapening (in mm)

MNominale dekking (in mm})

Dichte wapening (d.w.z kleinste tussenruimte tussen de wapeningsstaven minder dan 26 mm) ?

Loawijze van het beton

Compacte pomp van type citypemp? {bv. in stedelijke cmgeving, door gebrek aan ruimte voor een
standaard pomp)

Lostid
wWerf toegankelijk voor alle types van wrachtwagens?

Aanvullende informatie: cligm/project/element

Vloer

Opslag en ruimte voor industriee! gebruik

Neen

Gemiddelde tot hoge luchtvochtigheid of die frequent in contact
kamt met water

MNeen

Mihil

Constructief beton

Klazsick

Neen

Neen

150 mm

B mm

30 mm

Meen

Beton gepompt over afstand van < 50 m (totale leidinglengte)

Neen

Standaard {30 min)

Ja

Indienen =
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Resultaten B Xisx [ POF

Gegevens Resultaat

A Sterkteklasse C25/30

Gebruiksdomein: Gewapend Beton (GEB)

el of Ongewapend Beton (OB) GE
B2 Omgevingsklasse EE2
c Consistentieklasse S5
D Grootste korrelafmeting 20 mm
Nota: De volgende aanvullende eisen kunnen in sommige gevallen worden
gespecificeerd, maar worden in deze specificatie buiten beschouwing gelaten:
+ bepaalde cementtypes of -klassen, andere dan cement met hoge bestandheid
tegen sulfaten of cement met lage hydratatiewarmte
» bepaalde types hulpstof (waterdichtingsmiddel in de massa, pigment, ...)
+ bepaalde types of categorieén van granulaten (bv gerecycleerd granulafen)
» klasse van wateropslorping door onderdompeling.
Indien u deze eisen wenst te specificeren, is het aan te raden om contact op te nemen
met de betoncentrale voor een nauwkeurigere specificatie.
E Aanvullende eisen Betonvloeren volgens TV 267 van het WTCB :

+ Emin 180 liter/m?

= Cmin 320 kg/m?

« Amax30%

« Inert skelet volgens bijlage A (TV 267)

Weerstand tegen alkali-silicareactie (ASR): ASR-preventieniveau (PREV)/ASR-
blootstellingscategorie (AR) :
PREVZ2/AR2

Beton gepompt over afstand van < 50 m (totale leidinglengte)
Note: De betonpomp kan besteld worden bij de betoncentrale




App BETON voor de specificatie

Gratis
Beschikbaar op:

= betonapp.cstc.be
= betonapp.wtcb.be

Versie 10S en Android in oktober 2021
n NL en FR
Fxporteren naar pdf of xIs mogelijk

Niet voor (op dit moment):
= Speciaal beton (spuitbeton, licht of zwaar beton, onderwaterbeton, ..
= Kunstwerken
= Wegenbeton
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