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bij betonnen constructies
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Inleiding




Aantal schriftelijke vragen over beton, indeling naar
de aard van het betonelement

Periode: 2017 - 2021
Aantal vragen over beton: 12 % van alle vragen
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Onderwerp van deze vragen

CHEMISCHE/BIOLOGISCHE
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Termijn waarin de problemen tot uiting komen

» Kort na de uitvoering (tot enkele jaren)
* Meestal problemen die zichtbaar zijn aan het betonoppervilak
» Meeste vragen gesteld aan de ATA hebben hiermee te maken
- Onderwerp van deze presentatie

* Op lange termijn (na verloop van jaren)

» Meestal problemen die een oorzaak dieperliggend in het
beton hebben (bv. wapeningscorrosie of ASR)

» Bij vaststelling van dergelijke schade aan structurele elementen,
contacteer een gespecialiseerd studiebureau!

- Niet behandeld in deze presentatie
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Meest voorkomende problemen bi
vioerer

» Krimpscheuren

* Onvlakheden

» Loskomen van de slijtlaag
» Delaminatie

» Vorstschade

Uitzicht




Meest voorkomende problemen bij
Krimpscheuren

* Plastische krimp
» Bij uitdroging van het nog plastische beton

 Beton kan nog geen trekspanningen opnemen
» De aanwezige wapening heeft nog geen invloed

 Willekeurig georiénteerde scheuren of soms
loodrecht op de windrichting
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Meest voorkomende problemen bij
Krimpscheuren

* Vroegtijdige uitdrogingskrimp en thermische krimp
» Tussen = 2u en + 20 u na het storten {77 e
 vervormbaarheid neemt af "]
« mechanische sterkte nog zeer beperkt -

e kritieke periode
A A

Vervormbaarheid

Temperatuur (°C)
e

Vervorming
Spanning

Betonverharding dikte 20 cm
350 kg/m3 CEM III/A 42,5 NLA, W/C = 0,50

——Thermokoppel op 1,5 m van een voeg

—— Thermokoppel op de plaats waar een voeg za

—— Omgevingstemperatuur

Bron:Febelcem




Meest voorkomende problemen bij
Krimpscheuren

» Uitdrogingskrimp (hydraulische krimp)
* VVerdere uitdroging van het beton
« vooral in de eerste 2 jaar

 Geeft vaak aanleiding tot het breder worden van scheurtjes die
in een vroeger stadium gevormd zijn




Meest voorkomende problemen bij Py

TECHNISCHE
/OORLICHTING

Krimpscheuren

* Het ontstaan van scheuren is moeilijk te vermijden

 Doel: scheurbeheersing
* Het aantal scheuren en hun grootte beperken
* Leidt tot meer fijne scheurtjes i.p.v. enkele brede scheuren

« Maatregelen
* Beton zo veel mogelijk tegen te snelle uitdroging beschermen
 Let op: bij gepolierde betonvloeren pas mogelijk na afwerking van de vloer

Jong beton zo weinig mogelijk aan extreme omgevingsomstandigheden blootstellen
(hitte, felle wind, ...)

Krimpvoegen bij niet-hechtende vloeren
Voldoende wapening plaatsen
* Niet-hechtende vloeren met krimpvoegen: minimaal 0,3 a 0,4 %
» Voegarme vloeren: berekening nodig
Aangepaste betonsamenstelling (specificatie)

» Vermijden van te hoog watergehalte
e TV 267: W =180 I/m*en Cmin = 320 kg/m3 (W/C = 0,56)
+ Geschikte korrelverdeling




Meest voorkomende problemen bij
Krimpscheuren

» Beoordeling

« Mogen de functionaliteit van de vloer niet nadelig beinvloeden
(bv. bij uitbrokkelen)

* Vloeren in droge binnenomgeving (omgevingsklasse El)
» Scheurbreedte in praktijk aanvaard tot 0,5 mm

 Alle andere vloeren
» Scheurbreedte beperken tot 0,3 mm (omwille van duurzaamheid)
* Vloeistofdichte vloeren: mogelijk strengere eisen
 Herstelling
 Voor functionaliteit of duurzaamheid
 Scheuren fijner dan 0,5 mm moeten vooraf verbreed worden

 Springt meestal meer in het ocog dan de oorspronkelijke
scheuren

« Afweging maken of herstelling echt nodig is
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Meest voorkomende problemen bij
Krimpscheuren

* Het aantal scheuren, het scheurpatroon en de scheurbreedtes zijn
meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren

 Achteraf niet altijd mogelijk om de exacte oorzaak te bepalen

» Wel vaak gerelateerd aan:
* uitvoeringsomstandigheden (vooral bij buitenvloeren)
* te weinig wapening

e Onaangepast voegenpatroon

« samenstelling/specificatie van het beton




Meest voorkomende problemen bij
Krimpscheuren

* Enkele beelden...




Meest voorkomende problemen bDij
Krimpscheuren

Inspringende hoeken
= spanningsconcentraties



Meest voorkomende problemen bij

Inspringende hoeken
= spanningsconcentraties




Meest voorkomende problemen bij vioeren
Krimpscheuren
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Correct voegpatroon,
maar scheur loopt toch
door??

*  Ontstaan voor inzagen?

« Diep genoeg ingezaagd?

*  Eventuele bovenwapening
doorgezaagd?



Meest voorkomende problemen bij vioeren

Krimpscheuren
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Correct voegpatroon,
maar scheur loopt toch
door??

*  Ontstaan voor inzagen?

« Diep genoeg ingezaagd?

*  Eventuele bovenwapening
doorgezaagd?

Brede scheur (>>0,5 mm)
met uitbrokkeling




Meest voorkomende problemen bij vioeren

Krimpscheuren
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Correct voegpatroon,
maar scheur loopt toch
door??

*  Ontstaan voor inzagen?

« Diep genoeg ingezaagd?

*  Eventuele bovenwapening
doorgezaagd?

Fijne scheurtjes (<0,5 mm),
geen uitbrokkeling




Meest voorkomende problemen bij vioeren
Krimpscheuren

Brede scheur (>> 0,5 mm
met uitbrokkeling




Meest voorkomende problemen bij

Krimpscheuren

Scheur (= 0,5 mm) met
lichte uitbrokkeling




Meest voorkomende problemen bij

Krimpscheuren

Fijne scheur (< 0,5 mm)
zonder uitbrokkeling



Meest voorkomende problemen bij
Krimpscheuren

Veel fijne scheurtjes
(<0,5 mm)



Meest voorkomende problemen bDij
Onvlakheden

 De vloer moet voldoende vlak zijn voor de uiteindelijke
toepassing (op voorhand overeen te komen, anders
klasse V)

* Functionele problemen vermijden
 Scheefstand van rekken in magazijnen

Plasvorming (+vloer onder helling)

Plaatsing van meubels

Speling bij (brandwerende) deuren

TOELAATBARE AFWIJKING [mm]
OP DE REGELVAN 2 m

VLAKHEIDSKLASSE INDICATIEVE VOORBEELDEN

v £9 Bulkopslag, vloeren zonder voertuigen

- .7 Werkplaatsen, tnc_)nzalen, laad- en losplaatsen, magazijnen met brede
gangen, warenhuizen

1l 5 Magazijnen met brede gangen, warenhuizen, residentiéle toepassingen

| 3 Magazijnen met smalle gangen, hoogstapelmagazijnen met brede gangen

Andere normen [volgens de
richtlijnen van de gebruiker

(supervlak) Hoogstapelmagazijnen met smalle gangen, luchtkussentransport



Meest voorkomende problemen bDij
Onvlakheden




Meest voorkomende problemen bij vioeren -

nvlakheen
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Meest voorkomende problemen bij




Meest voorkomende problemen Dij
Onvlakheden = &

Bult 7 mm
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Meest voorkomende problemen bij
_oskomen van de slijtlaag

* Breukvlak tussen slijtlaag en onderliggend beton
« Oorzaak: afwerking van een reeds te verhard beton of
te droog beton
» Laattijdige afwerking
* Plaatselijke verschillen in uitharding

e zdelaminatie
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Meest voorkomende problemen bij
Loskomen

van de slijtlaag




Meest voorkomende problemen bij

Delaminatie




Meest voorkomende problemen bij
Delaminatie

» Qorzaak
* bleedingwater of luchtbellen ingesloten onder het oppervlak
e veroorzaakt zwakke zones onder het oppervlak
« komen los bij krimp of gebruik van de vloer
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Delaminatie
* Luchtgehalte

» Vaststelling: bepaalde PCE geven verhoogd luchtgehalte

Meest voorkomende problemen bij
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Meest voorkomende problemen bij
Delaminatie

* Bleedingwater
* Vaststelling: bepaalde PCE geven vertraagde bleeding

Ressuage cumulatif - 1SP
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Meest voorkomende problemen bij
Delaminatie

* Breukvlak dieperliggend in het beton
* Invloed van ingesloten lucht en bleeding water
 #loskomen van de slijtlaag

* Preventieve maatregelen
» Beperking van het luchtgehalte (< 3,0 %)
- Voldoende hoog effectief watergehalte (180 I/m°)




Meest voorkomende problemen bij
Vorstschade bij buitenvloeren

* Afschilfering van het oppervlak

* Vooral bij oppervlakken blootgesteld aan dooizouten (terrassen,
opritten, ...)

* Let op: gepolierde betonvloeren met beton C35/45 EE4 zijn niet
altijd voldoende vorstbestendig!

» Een machinaal verwerkt wegenisbeton met luchtbelvormer biedt meer
garanties

* Het oppervlak impregneren kan de vorstweerstand verhogen

» Ontstaan van kratertjes
* Bij aanwezigheid van vorstgevoelige granulaten

» Specificatie van het beton in verhouding tot de blootstelling
j’ Wthbe




Meest voorkomende problemen bij vioeren
Vorstschade bij buitenvloeren




Meest voorkomende problemen

Vorstschade bij buitenvloeren
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Meest voorkomende problemen bij vioeren
Uitzicht

* Industrieel vloertype
* Geen criteria voor het uitzicht (ook niet bij toepassing in woningen)
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Meest voorkomende problemen bij
wander

* Grindnesten
» Blockage van het beton in de bekisting
« Uitzicht




Meest voorkomende problemen bDij
Grindnesten

Correcte betonspecificatie:
Dmax
Consistentieklasse




Meest voorkomende probleme
Blockage van het beton |
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Correcte betonspecificatie:
Dmax
Consistentieklasse




Meest voorkomende problemen bDij
Uitzicht

* Criteria alleen indien verwijzing in contractuele documenten naar
* NBN B 15-007 (zichtbeton = ter plaatse gestort)
* PTV 21-601 (architectonisch beton = geprefabriceerd)

* Heel belangrijk om beton correct voor te schrijven
* Meeste discussie over kleurverschillen oo
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Meest voorkomende problemen bij
Kleurverschillen




adv

Telefonisch

De afdeling Technisch advies heeft dagelijks een telefonische permanentie. Elke
werkdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.45u staan de ingenieurs klaar om uw
vragen te beantwoorden.

Deze permanentie laat in tijden van hoge tijdsdruk toe om snel inlichtingen te geven aan
de professionelen, die met een dringende vraag of bouwprobleem geconfronteerd worden
en onvoldoende antwoorden vonden via onze website.

Belons 0271642 11

Heeft u nog vragen? Wenst u een
es voor uw project?

Online

Uw vraag is te complex om via telefoon te beantwoorden? Vul dan het
aanvraagformulier in en voeg bij de laatste stap de nodige bijlagen toe.

De kwaliteit van het advies is in grote mate afhankelijk van de
formulering van de vraag. Deze moet zo correct en gedetailleerd
mogelijk omschreven zijn.

Het is van groot belang ons alle relevante technische inlichtingen
(plannen, bestek, briefwisseling, foto's, detailtekeningen ...) te
bezorgen.




