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Stortklaar beton specificeren volgens wFED BETON
de NBN EN 206 en NBN B 15-001

Norme belge |
EN 206:2013+A1:2016 ————— ------------------------------------------------------- :

. Belgische norm
NBN EN 206:2013+A1:2016 ' NBN B 15-001:2018 I~ NBN

Béton - Spécification, performances, productia Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en :
. conformiteit - Nationale aanvulling bij NBN EN 206:2013+A1:2016 |

Valable a partir de 23-11-2016 !
' Geldig vanaf 04-07-2018

Remplace NBN EN 206:2014

' Vervangt NBN B 15-001:2012

i Deze norm is de nationale bijlage die de toepassingsvoorwaarden van de norm NBN EN
i 206:2013+A1:2016 in Belgié bepaalt. De norm NBN EN 206:2013+A1:2016 mag in Belgié slechts
' samen met zijn nationale bijlage worden toegepast.
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Stortklaar beton specificeren volgens “FEDBETON
de NBN EN 206 en NBN B 15-001

Norme belge
EN 206:2013+A1:2016 r NBN
NBN EN 206:2013+A1:2016

Béton - Spécification, performances, production et conformité GECONSOLIDEERDE VERSIE 2018

Valable & partir de 23-11-2016

Remplace NBN EN 206:2014

+
[

‘ Belgische norm
- NBN B 15-001:2018 I NBN

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit - Nationale aanvulling bij NBN EN 206:2013+A1:2016

Geldig vanaf 04-07-2018

Vervangt NBN B 15-001:2012

Deze norm is de nationale bijlage die de toepassingsvoorwaarden van de norm NBN EN
206:2013+A1:2016 in Belgié bepaalt. De norm NBN EN 206:2013+A1:2016 mag in Belgié slechts
samen met zijn nationale bijlage worden toegepast.
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Specificatie obv samenstelling 2 FEDBETON
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Per m? beton:

= ... kg cement

= ... kg zand ( % )
= .. kg grind/kalksteen

= ... kg water

Opgelet !

De voorschrijver moet er zich dan van vergewissen dat met
deze samenstelling de verwachte prestaties bereikt worden
(zowel vers als verhard beton)
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Specificatie obv prestaties ) FEDBETON

— sterkteklasse
gebruiksdomein
— omgevingsklasse
consistentieklasse

1— max. korreldiameter

l— eventuele aanvullende eisen

Do E + BENOR

|
(L i)

I = constructie-eisen I = uitvoeringseisen = garantie van conformiteit
met de normen
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Druksterkteklasse Cx/y ) FEDBETON

‘mm THINK CONCRETE
* ] ~ 7
© sterkteklassen Cf., s Pg K
f I

fek cil = Karakteristieke druksterkte op cylinders H 300 = D 150 mm
fek cub = Karakteristieke druksterkte op kubussen 150 mm

1 N/ mm?* (Newton)
bewaard gedurende 28 dagen bij 20 +/- 2 °C onder water of RV > 95 % iy T

C8/10 C55/67
C12/15 C35/45 C60/75
C16/20 C40/50 C70/85
C20/25 C45/55 C80/95
C25/30 C50/60 C90/105

C100/115

Deze sterkteklassen vertegenwoordigen 95% van de
geproduceerde hoeveelheid stortklaar beton in Belgié
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Druksterkteklasse Cx/y %) FEDBETON

JKarakteristieke waarde
JStandaard : na 28d in genormaliseerde omstandigheden
(JOptie : druksterkte op latere leeftijd (vb. massieve constructies)

=> C35/45 (90d)
=> C30/37 (56d)
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Specificatie obv prestaties ) FEDBETON

— sterkteklasse

gebruiksdomein

p—

omgevingsklasse

consistentieklasse

1— max. korreldiameter

l— eventuele aanvullende eisen

Do E + BENOR

|
(L i)

I = constructie-eisen I = uitvoeringseisen = garantie van conformiteit
met de normen
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Omgevingsklassen EE




Gebruiksdomein en omgevmgsklasse ) FEDBETON

THINK CONCRETE

Klasse Beschrijving Ingebrachte lucht OB = ongewapend beton GB = gewapend f VB = voorgespannen beton
erite- | comentgen. | Mex W/C Il | erkte- | cementgeh. | M3 W/C
klasse [kg/m?3] klasse [kg/m?3]
Niet agressieve omgeving
EO Niet agressieve omgeving T(1,00) C12/15
Droge binnenomgeving
El T(1,00) C12/15 - T(0,65) C16/20 260 0,65
Buitenomgeving of vochtige binnenomgeving
EE1 Geen vorst T(1,00) C12/15 - 1,00 T(0,60) C20/25 280 0,60
EE2 Vorst maar geen contact met regen T(0,55) C25/30 300 0,55 T(0,55) I C25/30 300 0,55
EE3 Vorst &n contact met regen zandler ingebrachte lucht T(0,50) C30/37 320 0,50 T(0,50) ‘ C30/37 320 0,50
| TEt |nngmchte lucht T(0,55)A €20/25 1 2?2 ?jS T‘ﬁﬁdiﬁgn Eégsﬂjaﬂ:] A_}ig gig
‘m | Vorst en dooizouten met ingebrachte lucht T(0,50)A C25/30 320 0,50 1 ;L,;l:: ji\ 30737 390 uja: ‘

Zeeomgeving

Contact met zeelucht (tot 3 km van de kust)

ES1 T(0,60) C20/25 280 0,60 T(0,50) C30/37 320 0,50
of brak water — geen vorst

£52 Contact met zeelucht (tot 3 km van de kust) | zonder ingebrachte lucht T(0,50) C25/30 300 0,55 T(0,50) C30/37 320 0,50
of brak water — met vorst met ingebrachte lucht T(0,55)A €20/25 11 300 0,55 T(0,50)A C€25/30 ) 320 0,50

gs3 | Contact met zeewater - ondergedompelde 7(0,55) €25/30 300 0,55 T(0,45) C35/45 340 0,45
elementen

ES4 Contact met zeewater — elementen in de zonder ingebrachte lucht T(0,45) C35/40 340 0,45 T(0,45) C35/45 340 0,45

getijden- of spatzone met ingebrachte lucht T(0,50)A €25/3012 , T(0,45)A C30/37

Chemisch agressieve omgeving (in combinatie met een andere milieuklasse)

EAl Zwakke chemische agressiviteit T(0,55) C25/30 300 0,55 T(0,55) C25/30 300 0,55
EA2 Middelmatige chemische agressiviteit T(0,50) C30/37 320 0,50 T(0,50) C30/37 320 0,50
EA3 Sterke chemische agressiviteit T(0,45) C35/45 340 0,45 T(0,45) €35/45 340 0,45

1 Max. klasse C 25/30
2 Max, klasse C 30/37




Specificatie obv prestaties ) FEDBETON

— sterkteklasse
gebruiksdomein
— omgevingsklasse
consistentieklasse

1— max. korreldiameter

l— eventuele aanvullende eisen

Do E + BENOR

= constructie-eisen I = uitvoeringseisen I = garantie van conformiteit
met de normen
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Consistentieklasse 2 FEDBETON

THINK CONCRETE

De consistentie
= bepaalt de verwerkbaarheid van beton

= zegt iets over de interne cohesie van het beton, het
vloeigedrag, de neiging tot ontmenging

= bepaalt het gemak waarmee het beton kan verpompt en
verwerkt worden

consistentieklassen

S1 10-40 mm
S2 50-90 mm
S3 100 - 150 mm
S4 160 -210 mm
S5 =220 mm

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




: ) FEDBETON
Zelfverdichtend beton (Oo

Voor zelfverdichtend beton dient men
een vloeimaat klasse te specificeren
(Slumpflow)

SF1: 550 -650 mm
SF2: 660 - 750 mm
SF3 : 760 =850 mm
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Keuze consistentieklasse &FED?.EIE!}!

Consistentieklasse

SO S1 S2 S3 S4 S5 Zelfverdichtend
beton

Verdichtingsenergie

LUl Kir:tce[:tr:ie Normale interne
een wals of . . L Lichte verdichting Zonder verdichting
. vibratie verdichting
trilplaat .
nodig
Stabilisé Slipform Trappen, hellingsbeton Wanden Vloeren AL R
elementen

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



Specificatie obv prestaties ) FEDBETON

— sterkteklasse
gebruiksdomein
— omgevingsklasse
consistentieklasse

max. korreldiameter

l— eventuele aanvullende eisen

Do E + BENOR

= constructie-eisen I = uitvoeringseisen I = garantie van conformiteit
met de normen
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Specificatie van Dmax ) rFeEDBETON

A Grootte van het granulaat te kiezen uit

610 11 12 1420@@40 45 | 63 mm

JRekening houdend met (cbijlage P) 6 mm is equivalent met 8 mm

14 mm is equivalent met 16 mm

D..< 0,20 a
<0,20b 20 mm is equivalent met 22 mm
< 0,75¢
< 025d ( betondekking in geval van zouten

n ng in geval van zou
< ?.40 e en/of agressieve stoffen: > 40 mm) o
<
(balken, kolommen...) | (platen) (druklagen) (in de grond gevormde palen)

°3

-0«
===
bt
g
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o
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-
-
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E<8mm =>8mmen<16mm = >16mmen<32mm
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Beton voor wanden (buiten) ) FEDBETON

‘m(b THINK CONCRETE

(Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001

= Sterkteklasse C30/37

= Gebruiksdomein GB

= Omgevingsklasse  EE3 ( BENOR )
= Consistentieklasse 5S4

= Dmax 20mm

= Cement CEM 1lI/A 42,5 N LA

dBijkomende eisen

= Cementsoort Facultatief

= Standaard centrale (indien niet vermeld)
= QOpgelet: invloed op de kleur en de sterkte ontwikkeling

" PREVen AR Verplicht

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




Bijkomende eisen: PREVen AR~ ZFEDBETON

THINK CONDCRETE

JPreventie van Alkali Silica Reactie (ASR)
Bijlage | van de NBN B 15-001

= Informatief maar verplicht onder Benor

o

2 QO/

cracking of the
agereeate and poste

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



Bijkomende eisen: PREVen AR~ ZFEDBETON

THINK CONCRETE

Verplichting van de voorschrijver : het risico evalueren in functie van de mogelijke
economische en sociale gevolgen =2 Bepaling van het ASR PREVENTIENIVEAU

Klasse Omschrijving Standaard ASR- e o
blaotstellingscategorie NIVEAU Omschrijving Voorbeeld
ED Niet agressieve omgeving AR1
El Droge hinnenomgeving AR1
Vochtige binnenomgeving of buitenomgeving
EE1 Geen vorst AR2
EE2 Vorst, geen contact met regen AR2
of opspattend water
EE3 Vorst, contact met regen AR2
of opspattend water
Zonder lucht
Met lucht™”
EE4 Vorst en dooizouten AR3
Zonder lucht
Met lucht”
Zeeomgeving = Geen Contact met zeewater, wil contact met S d d - k I H f H d
Zeeamgeving  een Cotact et zeewater, i tandaard PREV2 en AR-klasse in functie van de
ES1 Geen vorst AR2
ES2 Vorst AR2 °
zontr bt omgevingsklasse
uc

s e o MAAR andere voorschriften mogelijk
Zonder lucht
Met lucht™”

Chemisch agressieve omgeving'"’

Zwak chemisch agressieve omgeving
Middelmatig chemisch agressieve omgeving
Sterk chemisch agressieve omgeving
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Bijkomende eisen: PREV en AR ) rFEDBETON

In functie van het ASR preventieniveau en de blootstellingscategorie
dienen aangepaste preventieve maatregelen genomen te worden

Alkallén, hydroxyden van alkallén
(In het poriénwater of afkomstig
van een externe bron)

* Met strengere eisen voor deze maatregel

Gebruik niet-reactieve granulaten
Gebruik een LA-cement (overeenkomstig de NBN B 12-109)

Beperk het alkali gehalte van het beton
Voorafgaandelijk onderzoek (zwelproeven) van een bepaalde betonsamenstelling
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Beton voor wanden (binnen)

: ) FEDBETON
Zelfverdichtend beton (Co
(dBeton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001 ( BENOR )

= Sterkteklasse C25/30

= Gebruiksdomein  GB

= Omgevingsklasse El

= Consistentieklasse SF2

= Dmax 20 mm

= CEM CEM III/A 42,5 N LA
= ASR preventie PREV2 en AR1

(JGegarandeerde verwerkingstijd

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




Gegarandeerde verwerkingstijd ) rFeEpBETON

THINK CONDCRETE

(A Definitie (NBN B 15-001)

« Tijdspanne na het eerste contact tussen het cement en water gedurende dewelke
de betonspecie in geen geval in binding gaat »

(dDe betonproducent dient de gegarandeerde verwerkingstijd op de Ievermgsbon
te vermelden

(JVoor Benor-gecertificeerd beton (cfr. TRA 550)
: daard
Standaar ( BENOR )

= 100 minuten voor beton obv CEM | of CEM I
= 120 minuten voor beton obv CEM Ill of CEM V

= Voor langere tijdspannes dient de betonproducent de nodige
bewijzen voor te leggen (in het kader van de certificatie)
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Ten minste houdbaar tot ... ) FEDBETON
Extra label op verpakking moet

« NWS
voedselverspilling tegengaan: "Veel
Wat is het verschil tussen TGT en THT? mensen gooien voedsel weg dat nog

Een product waar bij de houdbaarheidsdatum staat "te gebruiken

tot" (TGT) moet je na die datum weggooien. Deze producten pe rfeCt eetbuu r is“

bederven snel en het is na de datum niet meer veilig om ze op te
eten. Je kunt er ziek van worden. Het gaat dan om vers vlees,
verse vis en bereide schotels. Je vindt ze meestal terug in de

koelafdeling van de winkels. AVANT DE JETER

OBSERVEZ SENTEZ GOUTEZ

Als er op het product bij de houdbaarheidsdatum staat "ten \

minste houdbaar tot" (THT) hoef je het niet onmiddellijk weg te \®’ (l W
gooien. Die datum geeft aan dat het product tot die datum een

optimale kwaliteit heeft, maar ook daarna is het vaak nog perfect KIJK RUIK PROEF
bruikbaar. Het gaat dan om producten zoals gedroogde pasta,

conserven, melk en chocolade. VOOR JE VERSPI LT
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Gegarandeerde verwerkingstijd en ZFEDBETON
behoud van consistentie

Behoud van minimaal

30 minuten in S4

Ter beschikking stelling
van het beton aan de

260

240 klant , ss

220

200
7 S4
160 f\/ ........

g 140

e 120

N

Gs 100 LR} EEEEEESR ToevoegingvanhUIpStOf LA R R RN ERRRERN (RERREERRERERNERRRRRRRRRRRRRRRRRNRNNN.] EEEEEENEEEEEDR

T I op de werf

1 S2

Einde van de
--IIIIIIIIIIII ----- SN NN NN NN NN NN NN EEEEEEEEEEEEN I EERRRRRRRRY (RERNNY] gagarandeerde EEEEEEEEEEEEEEEN
40 A . -
Aanmaak van beton in verwerkingstijd
20 de betoncentrale

80 100 180
Tijd in minuten




Wat hebben we al geleerd? ) FeEDBETON

THINK CONUDCRETE

(dBeton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001

= Sterkteklasse

= Gebruiksdomein ( BENOR )

= Omgevingsklasse

= Consistentieklasse

= Dmax

= Cement

= ASR preventie

= Gegarandeerde verwerkingsijd

INFOWFEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



Andere bijkomende eisen 2) FEDBETON

((Dm THINK CONGCRETE

JWateropslorping door onderdompeling (WAI)

(Beton voor speciale geotechnische toepassingen

(Beton met gerecycleerde granulaten

(Beton met staalvezels

INFOWFEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



Beton voor wanden (buiten) ) FEDBETON

‘mﬂ) THINK CONCRETE

(Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001

= Sterkteklasse C30/37 -

= Gebruiksdomein GB . :.’3

o ingsklasse  EE3 S

Omgevings C BENOR ) 70

= Consistentieklasse S4 6.0

55

= Dmax 20 mm E i':

» CEM CEM III/A 42,5 N LA § e

= ASR preventie PREV2 en AR2 % o~

g 2.0

15

o . L0

Bijkomende eisen s
= Wateropslorping door onderdompeling (WAI) — bijlage O 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

Totaal watergehalte van het beton in liter/m?

= WAI-klasse ifv T-klasse
= Minder water en meer hulpstof
= Vaak moeilijk verwerkbare betons (uitzicht !)
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Beton voor speciale geotechnische Z2repBeTON
werken

dLouter een beton specificeren C25/30 EE1 S4 16mm volstaat niet

(Bijlage D van de normen [normatief] bevat bijkomende eisen van de normen NBN
EN 1536 (geboorde palen) en de NBN EN 1538 (diepwanden)

= Minimum cementgehalte
= Minimum gehalte aan fijne deeltjes

afhankelijk van toepassing en droge of ondergedompelde toestand

5 AR T i ; '} T | il e
- - - f «'-- - - —(‘j
= !
o - 4 ’ R -
: s g | o ) RS
. - Foto: GWW [ e’”":;“:: i SR e
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Beton met gerecycleerde granulaten 2FEDBETON

‘mﬂ) THINK CONCRETE
Tabel 7-ANB — Maximaal vervangingspercentage t.o.v. grove granulaten (% volume) in functie van de
omgevingsklasse voor ongewapend beton o
S - De leveringsbon vermeldt het type
Ongewapend beton

Omgevingskassen en de hoeveelheid (volume %)
Betongranulaat type A+ 50 % 20 % 0 % ge recy Ceerd gra nu aat

Menggranulaat type B+ 20 % 0 % 0 %

Tabel 8 — ANB: Maximaal vervangingspercentage t.o.v. grove granulaten (% volume) in functie van de
omgevingsklasse voor gewapend beton

Gewapend beton
Omgevingsklassen
EE4, ES1, ES2, ES3, ES4,
El EE1 EE2, EE3, EA1 EA2, EA3
Betongranulaat type A+ 30 % 30 % 20 % 0%
Menggranulaat type B+ 20 % 0% 0% 0%
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Beton voor druklagen ) FEDBETON

(Beton overeenkomstig de normen NBN EN 206 en NBN B15-001

= Sterkteklasse C25/30

= Gebruiksdomein  GB

= Omgevingsklasse El

= Consistentieklasse S4

= Dmax 16 mm

= CEM CEM III/A 42,5 N LA
= ASR-preventie PREV 2 en AR2

dToevoeging van staalvezels (10,6 kg/m?3)

( |BENOR| )

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE
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Beton met staalvezels (o

(ONBN B 15-001 - §5.2.7

« Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid en de
homogene verdeling van de vezels in beton kan de producent zich baseren

op de bewijsvoering opgenomen in een Technische Goedkeuring (ATG) »

FEDBETON

THINK CONCRETE

Technische Goedkeuring ATG met Cerlificatie Goedkeurings- en Certificatieoperator
Ruwbouw - Draagstructuren
Vezels voor gebruik in
cementgebonden mengsels %
DRAMIX®
voor gebruik in beton BCC A
Geldig van 27/10/2017 Belgian Construction Certification Association
ATG 1857 tot 26/10/2022 Aarlenstraat 53 - B-1040 Brussel
www.bcca.be - info@bcca.be
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)FEDBETON
Beton met staalvezels Qo

QTRA 550 v4.0, §6.2 (TBENOR[ )

Indien de levering een recept betreft met ATG-gecertificeerde vezels, dat gevalideerd werd binnen
het kader van de ITT (inclusief het maximaal toelaatbare gehalte aan vezels), mag het beton onder
het BENOR-merk geleverd worden. Op de leveringsbon dient het volgende vermeld te worden:

= type en hoeveelheid toegevoegde vezels en het ATG-nummer;

» indien de homogene verdeling van de vezels in betonspecie niet is opgenomen in de
conformiteitsbeoordeling, de volgende zin “homogeniteit niet door het BENOR-merk
gegarandeerd”;

= indien de buigtaaiheid niet opgenomen is in de specificatie, de volgende zin “buigtaaiheid niet
door het BENOR-merk gegarandeerd”.

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




) FEDBETON
Beton met staalvezels (oo

Toevoeging in de

betoncentrale Toevoeging op de werf Op de leveringsbon

1 Vezels met ATG

BENOR| ) indien gevalideerde ITT

’%\I
U\

Vezels met of zonder ATG




THINK CONCRETE

FEDBETON
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o . ) FEDBETON
Van specificatie naar bestelling... Qo — aTeenmeers

(QJuiste beton voor de juiste toepasing V
JMAAR, ook belangrijk om te vermelden...

= Het juiste leveringsadres

De hoeveelheid en het gewenste leveringsritme

Toegankelijkheid van de werf ok?

Pomp nodig ?

Inname openbaar domein?

Afspuiten schuif van mixer mogelijk?

Nabehandeling niet vergeten !

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



Charter

Charter met betrekking tot de levering
en verwerking van stortklaar beton
(SKB) op de bouwplaatsen

De levering en verwerking van stortklaar beton vergen
een goede communicatie tussen de betonleverancier en
de aannemer. Goed communiceren is de beste garantie
voor veilig, vlot en kwalitatief werk.

Dit charter bevat aanbevelingen voor alle bouwplaatsen.
Er wordt echter voor elke bouwplaats een dialoog tussen
de aannemer en de betonleverancier aanbevolen.

COMMUNICATIE EN ORGANISATIE:
communiceer tijdig véér het begin
van de werken

1. Goede communicatie bij de bestelling draagt bij tot een
efficiénte levering.

2. SKB wordt 24 uur op voorhand besteld.

3. Speciale bestellingen (grote hoeveelheden, gekleurd beton,
vezelbeton, mixer- en/of betonpomptype, ...) gebeuren in
overleg met de betonleverancier.

4. De betoncentrale bezorgt aan de aannemer tijdig
en minstens 24 uur op voorhand de naam van de
onderaannemers die zij van plan is in te zetten, In geval
van aanwezigheidsregistratie op de bouwplaats zal de
aannemer aan de leverancier van het SKB de nodige
inlichtingen verschaffen (uiterlijk bij de bestelling). De
betoncentrale en haar onderaannemers zorgen voor de
aanwezigheidsregistratie op de bouwplaats.

w

Indien nodig is een voorafgaande codrdinatievergadering
voorzien,

o

De betonmixerchauffeur en/of de betonpompbedienaar
communiceren op de bouwplaats met de aannemer in één
van de landstalen.

VEILIGHEID:
Respecteer de veiligheids-
voorschriften op de bouwplaats

1. De levering en verwerking van stortklaar beton vergen het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

2. Betonmixers en betonpompen zijn zware bouwplaatsmachi-
nes (tot 44 ton). Zij kunnen zich eventueel verplaatsen op de
bouwplaats, op een ondergrond die deze belasting kan dra-
gen. Bij verpomping worden er drukverdeelplaten gebruikt.

w

Als de weg of het openbaar domein moeten worden ingeno-
men, voorziet de aannemer in de vereiste vergunningen en
de gepaste signalisatie,

>

De betoncentrale garandeert dat de betonmixers en beton-
pompen beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en
regelmatig technisch worden gecontroleerd. De betonpom-
pen beschikken over een Sigmacert-attest of gelijkwaardig.

5. Beton leveren met een betonpomp (of mixer-pomp) in de
nabijheid van hoogspanningslijnen brengt specifieke risico’s
met zich mee. De aannemer dient de nabijheid van hoog-
spanningslijnen aan de betoncentrale te melden bij de be-
stelling van het SKB.

o

Bij het terugpompen van restbeton in de betonmixer mag
niemand zich in de veiligheidszone aan de achterkant van de
betonmixer bevinden.

b

Terugkubelen in de betonmixer is verboden. De manipulatie
van de kubel is een risicovolle handeling en moet dus in op-
timale veiligheidsomstandigheden worden uitgevoerd.

De levering en verpomping van het beton worden onder
veilige omstandigheden uitgevoerd. Als dat niet het geval is,
kunnen deze worden stopgezet.
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KWALITEIT:

kies voor BENOR
BENOR beton TROUW AAN KWALITEIT

1. Beton onder het BENOR-merk laten leveren garandeert dat

2,

w

de geldende normen worden nageleefd.

De aannemer zorgt ervoor dat hij beton bestelt dat aange-
past is aan de gewenste toepassing en aan de gebruikte ver-
werkingstechnieken. De betoncentrale verbindt er zich toe
om de aannemer zo goed mogelijk te informeren.

De betonleverancier garandeert de bestelde vioeibaarheid
van het beton, overeenkomstig het Benor toepassingsregle-
ment, gedurende 30 minuten na aankomst op de bouwplaats.

Het BENOR-merk is gewaarborgd gedurende een welbe-
paalde tijd na de aanmaak van het beton, standaard 100’
of 120", afhankelijk van het gebruikte cementtype. De aan-
nemer zal hiermee rekening houden bij de verwerking van
het beton.

Als op de bouwplaats water wordt toegevoegd, dan geldt
het BENOR merk niet meer.

De vloeibaarheid van het SKB kan op de bouwplaats met
maximaal één consistentieklasse verhoogd worden door de
betonmixerchauffeur, die toeslagstoffen toevoegt.

De weersomstandigheden (vorst, hitte, wind, ...) beinvioe-
den het beton, zowel bij de verwerking als tijdens het uithar-
den. De aannemer denkt na over het nemen van de gepaste
maatregelen van bij de bestelling tot aan de afwerking.

MILIEU:
beperk de ecologische voetafdruk

1.

2

w

Lange vervoersafstanden verhogen de ecologische voetaf-
druk van SKB en zijn niet wenselijk.

De juiste hoeveelheid SKB wordt bij de bestelling zo nauw-
keurig mogelijk geraamd om de hoeveelheid retourbeton
te beperken. Retourbeton is een product dat gerecycleerd
moet worden.

Normaal gezien mag een betonmixer de bouwplaats na de
levering slechts verlaten nadat de losgoot is gereinigd. Hier-
toe wordt een veilige en milieuvriendelijke plaats voorzien
en gebruikt in de mate van het mogelijke,
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