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Bij de beoordeling van het uitgevoerde werk dient men vaak meerdere toleranties in aanmerking te nemen. Zo dient men bij 
de beoordeling van de oplegging van een welfsel op een wand niet alleen de fabricage- en uitvoeringstoleranties van het 
welfsel te respecteren, maar ook deze van de wand. Deze toleranties kunnen bovendien uit meerdere aspecten bestaan: bij 
de fabricagetoleranties dient men bijvoorbeeld naast de haaksheid van het eindvlak, ook de afmetingen van het element na 
te gaan, terwijl men bij de uitvoeringstoleranties zowel de afwijkingen op het uitzetten, het stellen als het plaatsen van het 
element controleert. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 ‘Tole-
ranties in de bouw’ [2] en de Infofiche nr. 43.4 [3].

Toleranties in de bouw: 
toleranties onderling combineren
Bij het combineren van verschillende tole-
ranties dient men er in eerste instantie op 
toe te zien dat deze onderling onafhankelijk 
zijn. Aangezien de haaksheid van het eind-
vlak van een welfsel ook een invloed zal uit-
oefenen op de welfselafmetingen (lengte), 
mag men bij de combinatie van deze fabri-
cagetoleranties enkel de meest bepalende 
factor in rekening brengen.

Indien men zomaar de algebraïsche som zou 
maken van alle onafhankelijk van elkaar wer-
kende toleranties, dan zou men ten onrechte 
de meest nadelige situatie beschouwen. In 
ons voorbeeld zou dit betekenen dat men een 
welfsel met de maximum toelaatbare fabrica-
geafwijkingen zou aanbrengen op een beton-

wand met even ernstige afwijkingen en dat 
men hiervoor bovendien de maximaal aan-
vaardbare uitvoeringsafwijkingen zou hante-
ren. De kans dat een dergelijke situatie zich 
in de praktijk zou voordoen, is gelukkig nage-
noeg onbestaand. Om de toleranties op een 
realistische wijze met elkaar te combineren, 
gaat men bijgevolg beter statistisch te werk.

De norm NBN ISO 3443-2 [1] geeft richtlijnen 
voor de statistische combinatie van sprei-
dingen die de Gaussverdeling volgen. We 
kunnen deze methode extrapoleren naar de 
combinatie van toleranties (voor zover deze 
laatste gebaseerd zijn op eenzelfde over-
schrijdingskans). De gecombineerde tole-
rantie kan volgens dit principe gelijkgesteld 

worden aan de vierkantswortel van de som 
van de kwadraten van de toleranties:

waarbij:
• st = de gecombineerde tolerantie
• si = de onderling onafhankelijke toleran- 

ties.

Men kan uitgaan van de veronderstelling 
dat het merendeel van de fabricage- en uit-
voeringstoleranties zal voldoen aan deze 
waarschijnlijkheidswet. Zo niet, dan dient 
men zich ervan te vergewissen dat de bere-
kende afwijking nog steeds kleiner is dan de 
algebraïsche som van de toleranties (meest 
nadelige situatie). y
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Dit artikel werd opgesteld in het kader van

de activiteiten van de Normen-Antenne

Toleranties en uitzicht (Eye Precision).


