
6 WTCB-Contact 2018/4

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Hoewel steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang om hun energieverbruik te beperken, blijft het 
moeilijk om hen ervan te overtuigen om te investeren in een grondige energetische renovatie van hun woning. 
Reno-Pro.be is een onlinetool die toelaat om de kosten van een renovatieproject te verminderen en aan te tonen 
aan de klant dat zijn investering de moeite waard is.

Maak uw energetischerenovatie­
projecten goedkoper met Reno-Pro.be

Een woning renoveren: een netelig 
vraagstuk

Het zoeken naar de optimale combi-
natie van renovatiemaatregelen is een 
complex en tijdrovend proces. Deze 
maatregelen kunnen immers niet op 
zichzelf bekeken worden, maar moeten 
telkens in combinatie met andere reno-
vatieoplossingen geanalyseerd worden 
om een idee te krijgen van de investe-
ringskosten en het energieverbruik van 
het gebouw. Aannemers, architecten 
en andere bouwprofessionelen die hun 
klant willen helpen bij de zoektocht naar 
de beste combinatie van renovatiemaat-
regelen, moeten hier bijgevolg veel tijd 
en energie in steken. Zo moeten ze 
veelal meerdere EPB-berekeningen met 
elkaar vergelijken en de ermee gepaard 
gaande investerings- en energiekosten 
in een aparte software berekenen.

Reno-Pro.be: een gebruiks
vriendelijke tool voor de aannemer

De Reno-Pro.be-tool maakt het mogelijk 
om alle renovatiemaatregelen tegen 
elkaar af te wegen en de meest kos-
tenefficiënte combinatie uit te kiezen. 
Doordat alle projecten in een ‘cloud’ 
bewaard worden, heeft de gebruiker 
ervan steeds toegang tot zijn projecten, 
zelfs als hij bij een klant of op de werf is.

Om met de tool aan de slag te kunnen 
gaan, moet men eerst de afmetingen 

Met Reno-Pro.be kan men diverse renovatie

maatregelen tegen elkaar afwegen en de 

meest kostenefficiënte combinatie uitkiezen.
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van de woning ingeven: de bruto-opper-
vlaktes van de buitenschil (buitenmu-
ren, daken, vloeren …), de ramen en de 
buitendeuren.

Vervolgens moet men voor iedere 
gebouwcomponent aanduiden of die 
gerenoveerd, dan wel behouden wordt 
en moet men een specifieke wand
opbouw of renovatiemaatregel kiezen. 
Hiervoor kan de gebruiker putten uit een 
bibliotheek van maatregelen, die met de 
tool meegeleverd wordt en waarin gene-
rieke materiaaleigenschappen opgeno-
men zijn. Hierdoor krijgt men een eerste 
indicatie van de te verwachten return on 
investment.

De gebruiker wordt echter wel nadrukke-
lijk aangemoedigd om de prijzen gron-
dig en kritisch na te kijken alvorens hij 
ze aan de klant voorlegt. De resultaten 
zijn immers slechts zinvol wanneer de 
prijzen aangepast zijn aan de specifieke 
context van het project en aan de mate-
rialen die de klant wenst te gebruiken.

Een realistisch energieverbruik 
inschatten

Het energieverbruik hangt niet alleen af 
van het aantal centimeter isolatie in de 
muur, maar ook van het bewonersgedrag.

De Reno-Pro.be-tool komt hieraan tege-
moet door drie verschillende scenario’s 
in beschouwing te nemen. Zo wordt het 

Een concreet voorbeeld
We hebben een arbeiderswoning met een vloeroppervlakte van 132 m² geanalyseerd waarvan de spouwmuren en 
het dak reeds geïsoleerd zijn en de ramen uit dubbel glas bestaan.

Tijdens het ontwerp van de renovatiewerken moesten heel wat vragen beantwoord worden:
•	 is het financieel interessant om de reeds geïsoleerde spouwmuren en dakdelen nog bijkomend te isoleren?
•	 moeten de ramen vervangen worden of kan men dat budget beter spenderen aan vloerisolatie?
•	 wordt er best geïnvesteerd in de vraagsturing van het ventilatiesysteem of in een extra zuinige condensatieketel?
•	 is er nog budget over om zonnepanelen te installeren?

Door de verschillende combinaties van renovatiemaatregelen met behulp van de Reno-Pro.be-tool met elkaar te 
vergelijken, zijn we erin geslaagd om voor eenzelfde investeringsbudget de jaarlijkse energiefactuur met € 130 
te doen dalen ten opzichte van het eerste ontwerp. Zo krijgt de klant niet alleen meer waar voor zijn geld, maar is 
hij ook beter beschermd tegen toekomstige stijgingen van de energieprijzen, wat op zijn beurt kan leiden tot een 
hogere verkoopwaarde van zijn woning.

energieverbruik berekend voor:
•	een ‘gemiddelde bewoner’, die een 

goede afweging maakt tussen comfort 
en energiezuinigheid

•	een bewoner die graag wat meer com-
fort heeft, die de verwarming vaker 
zal aanzetten, deze op een hogere 
temperatuur zal instellen en ook de 
slaapkamers zal willen verwarmen

•	een ‘laag comfort’-profiel, dat van 
toepassing is op bewoners die niet 
vaak thuis zijn of die geneigd zijn om 
de thermostaat lager te zetten.

Deze verschillende berekeningen stel-
len de bouwprofessioneel in staat om 
advies te geven op maat van het profiel 
van de klant.

De volledige woning onder de 
loep genomen

Om te komen tot het meest optimale 
renovatieplan, moet de volledige woning 
onder de loep genomen worden: van 
het na-isoleren van muren, vloeren en 
daken, over het vervangen van ramen en 
verwarmings- of warmwaterinstallaties, 
tot het installeren van een ventilatiesys-
teem, het aanpakken van koudebruggen 
en het verbeteren van de luchtdichtheid.

Niet-financiële aspecten

Doordat de Reno-Pro.be-tool zich louter 
focust op de financiële optimalisatie van 

het renovatieproject, is hij in de eerste 
plaats nuttig voor klanten die vooral 
bekommerd zijn om hun energiefactuur. 
Dit neemt niet weg dat ook eigenaars die 
vanuit een louter ecologische motivatie 
willen renoveren, veel baat kunnen heb-
ben bij de tool. De optimalisatie van de 
maatregelen kan er immers voor zorgen 
dat men voor eenzelfde budget een nog 
lager energieverbruik kan realiseren.

De niet-financiële aspecten van de reno-
vatie mogen echter geenszins verge-
ten worden. Zo zal het aanpakken van 
koudebruggen in sommige gevallen op 
financieel vlak misschien niet rendabel 
zijn, maar is deze ingreep toch noodza-
kelijk om te vermijden dat er condensa-
tie en schimmelvorming zou ontstaan. 
Bijgevolg moeten de resultaten van 
de Reno-Pro.be-tool steeds vergele-
ken worden met andere analyses. De 
Diagnosetool en de Ontwerpgids, die 
beide uitgewerkt werden in het kader 
van het RenoFase-project, kunnen hier-
bij goed van pas komen.	 ❙

R. Decuypere, ir., projectleider,  
laboratorium Duurzame ontwikkeling, WTCB

De Reno-Pro.be-tool werd uitgewerkt in  
het kader van het RenoFase-project  

van het WTCB en zijn partners, met de 
financiële steun van het VLAIO, en wordt  

in het kader van het Kennisplatform  
Woningrenovatie voltooid.
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