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Aangemoedigd door de stijgende interesse voor het milieu en de beperking van de ecologische voetafdruk, vragen op-
drachtgevers steeds vaker om hout in buitentoepassingen onafgewerkt te laten. Dit gebeurt dikwijls ook uit esthetische 
overwegingen. Bovendien hopen sommigen hierdoor gevrijwaard te blijven van het onderhoud van de afwerking. Deze trend 
valt echter niet aan te raden voor houten ramen en deuren, aangezien de afwerking in dit geval een belangrijke rol te spelen 
heeft voor het behoud van de initiële prestaties van het schijnwerk.

Gevolgen van het onafgewerkt laten 
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DUURZAAMHEID

Bij de keuze van een geschikte houtsoort voor 
buitenschrijnwerk dient men in de eerste plaats 
te kijken naar de natuurlijke duurzaamheid 
ervan. Deze dient immers afgestemd te zijn op 
de specifieke gebruiksklasse waarin het hout 
aangewend zal worden.

Indien de duurzaamheid van het hout ontoe-
reikend is, dient men het te voorzien van een 
verduurzaming in overeenstemming met de 
blootstelling. Deze behandeling bestaat erin 
het hout tegen houtaantastende schimmels 
en/of insecten te beschermen door middel van 
chemische verduurzamingsmiddelen. Ze kan 
echter geenszins de eigenlijke oppervlakteaf-
werking van het hout vervangen.

INVLOED VAN DE DIMENSIONALE STABILI-
TEIT OP DE WATER- EN LUCHTDICHTHEID

De bevochtiging en droging van hout geeft on-
vermijdelijk aanleiding tot dimensionale ver-
vormingen. Daarom verdient het aanbeveling 
om bij de vervaardiging van ramen en deuren 
gebruik te maken van stabiele tot zeer stabiele 
houtsoorten met een recht draadverloop (warrig 
of kruisdradig draadverloop valt te vermijden).

Daarenboven is het belangrijk een correct ini-
tieel houtvochtgehalte te kiezen naargelang 
van de toepassing. Voor ramen of deuren die 
als gevelelement in contact staan met een bui-
tenomgeving waarvan de relatieve luchtvoch-
tigheid begrepen is tussen 60 en 90 %, wordt 
idealiter een massa-houtvochtgehalte tussen 
12 en 18 % gekozen (dit geldt echter niet voor 
afzelia bipidensis).

Door de houtafwerking achterwege te laten, ver-
liest men in feite een barrière die het schrijnwerk 
in belangrijke mate beschermt tegen neerslag, 
bezonning, schommelingen in relatieve lucht-

vochtigheid en tempera-
tuur, uitdrogende wind, 
enz. Hierdoor kunnen 
voornoemde vervormin-
gen zich veel sterker ma-
nifesteren en dit, zelfs bij 
stabiele houtsoorten en 
een oordeelkundig geko-
zen initieel vochtgehalte. 

Vervormingen die niet 
noodzakelijk een nega-
tieve weerslag hebben 
op gevelbekledingen of 
terrassen, kunnen wel 
nefaste gevolgen hebben 
voor ramen en deuren. 
De waterdichtheid van 
een raam is immers gestoeld op het principe 
van de tweetrapsdichting, dat berust op de fy-
sieke scheiding van de water- en luchtdicht-
heid. Indien deze luchtdichtheid plaatselijk 
tenietgedaan wordt door de vervorming van 
de raamelementen, kunnen de eventuele wa-
terdruppels die doorheen het waterscherm in 
de decompressiekamer terechtkomen, doorge-
blazen worden naar de binnenomgeving. 

SCHEURVORMING EN DEGRADATIE

Het ontstaan van een differentieel vochtge-
halte tussen het houtoppervlak en de kern kan 
aanleiding geven tot windbarsten of zelfs diep-
tescheuren. Aangezien een afwerking het hout 
onder meer beschermt tegen neerslag, bezon-
ning en uitdrogende wind, kan de afwezigheid 
ervan deze fenomenen nog in de hand werken.

Verder dient men rekening te houden met het 
feit dat het hout na verloop van tijd  – door de 
fotochemische afbraak van de houtcomponen-
ten (cellulose, lignine, inhoudsstoffen) onder 
invloed van het UV-spectrum van licht – ge-
leidelijk aan zal beginnen te vergrijzen. Deze 
oppervlaktedegradatie kan meer specifiek de 
hechting van de soepele voegen in het gedrang 
brengen en hierdoor een nefaste invloed uitoe-
fenen op de water- en luchtdichtheid.

Het ontbreken van een afwerking kan ten slot-

te ook nog gepaard gaan met een moeilijkere 
reiniging van het schrijnwerkoppervlak en het 
verschijnen van ontsierende vlekken door het 
uitlogen van de inhoudsstoffen.

CONCLUSIE

De afwerking en het onderhoud ervan heb-
ben bij houten ramen en deuren geen louter 
esthetische functie. Ze vormen namelijk niet 
alleen een barrière tegen de invloedsfactoren 
die het houtoppervlak kunnen aantasten, maar 
zorgen er tevens voor dat de initiële prestaties 
van het schrijnwerk behouden blijven (vooral 
de lucht- en waterdichtheid). Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de optie om ramen en 
deuren onafgewerkt te laten in de STS 52.1 
‘Houten buitenschrijnwerk’ – waarin tevens 
de afwerkingssystemen worden vermeld – niet 
weerhouden wordt (zelfs niet bij zeer duurza-
me houtsoorten). In dit document wordt overi-
gens aanbevolen om het buitenschrijnwerk op 
de bouwplaats binnen de maand na plaatsing 
van zijn definitieve afwerking te voorzien. ■
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Dit artikel maakt het voorwerp uit van 
een Infofiche die binnenkort kan ge-
download worden via onze website.
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