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Onderzochte 
parameters

Resul-
taat

Type water

Opvang in 
een steriele 

bak

Na af-
stroom van 
een naakte 
afdichting

Na 
afstroom 
van een 

ballastlaag 
uit grind

Zwem- of 
oppervlak-

tewater

Drinkwater 
(1)

pH 
(zuurtegraad)

Min. 3,98 3,05 2,88 6 (2) 6,5

Max. 7,38 7 7,56 9 (2) 9,2

Gem. 5,61 4,89 6,81 – –

Stoffen in 
suspensie 
(mg/l)

Min. 0 0 0

< 50 (3) –Max. 24 44 108

Gem. 5 13,9 20,5

BOD5 (mg O2/l)
(Biochemical 
Oxygen Demand)

Min. 0 0 0

< 6 (3) –Max. 10 51,1 14,4

Gem. 3,6 9,3 4,49

COD (mg O2/l)
(Chemical
Oxygen Demand)

Min. 0 14 3,5

< 30 (3) –Max. 49 706,5 139

Gem. 16,33 106,31 24,06

Intestinale 
enterokokken 
(kve/100 ml)

Min. 1 0 0

< 200 (4) 0Max. 147 2656 2400

Gem. 61 352 412

Schijnbare kleur 
(Pt/Co)

Min. 4 28 0

–
Aanvaard-

baar voor de 
gebruikers

Max. 63 2275 258

Gem. 23,4 476,9 67,3
(1) Richtlijn 98/83/EG (omgezet in regionale wetgeving in de 3 gewesten).
(2) VLAREM II – bijlage 2.3.3.
(3) VLAREM II – bijlage 2.3.1. 
(4) Richtlijn 2006/7/EG (omgezet in regionale wetgeving in de 3 gewesten).

TC Akoestiek

Sinds de verschijning van de akoestische norm voor de woningbouw NBN S 01-400-1 (2008) legt het WTCB zich toe op het 
ontwikkelen van bouwrichtlijnen die beantwoorden aan de hierin gestelde eisen. Zo werden er intussen reeds een aantal ruw-
bouwconcepten voor appartementen met doorlopende en onderbroken vloerplaten voorgesteld (zie WTCB-Dossier 2012/2.18), 
waarin onder meer aanbevolen wordt om voor de verticale wanden tussen appartementen gebruik te maken van massieve 
ontdubbelde scheidingswanden. In voorliggend artikel laten we zien dat ook scheidingswanden met lichte voorzetwanden 
een doeltreffende oplossing kunnen bieden en dit, zowel voor appartementen als voor rijwoningen.

Eigenschappen van de bouwelementen die gebruikt werden in de onderzochte bouwkundige varianten en bijhorende akoestische-comfortniveaus volgens de norm NBN S 01-400-1

Nieuw ruwbouwconcept met 
akoestische voorzetwanden
Dit nieuwe ruwbouwconcept gaat uit van 
massieve vloerplaten die doorlopen over 
de volledige verdieping en voorzien zijn van 
een performante zwevende dekvloer. Alle 
woningbegrenzende verticale wanden zijn 
op hun beurt opgebouwd uit gemetselde 
of gelijmde stenen, blokken of elementen, 
dan wel uit ter plaatse gestort of geprefabri-
ceerd beton. De woningscheidende wanden 
en de wanden, grenzend aan de gemeen-
schappelijke circulatieruimten, zijn bijko-
mend uitgerust met een thermoakoestische 
voorzetwand. Elke wand die langs de voor-
zetwandzijde op deze scheidingswanden 
aansluit, dient bovendien een trillingssnede 
ter hoogte van het soepele voorzetwandma-
teriaal te vertonen (zie schema).

Uit onderstaande tabel blijkt dat de geluids-
isolatie tussen twee woningen in sterke 
mate beïnvloed wordt door de oppervlak-
temassa van de draagvloer en de dragende 
wanden, de efficiëntie van de zwevende 
dekvloer en de voorzetwand. De verschillen-
de varianten werden berekend volgens de 
norm NBN EN 12354-1 en gelden voor voor-
zetwandconstructies die in het laboratorium 

op de standaard zware basiswand een lucht-
geluidsisolatieverbetering DRw van minstens 
12 dB behaalden.

Specifieke ontwerprichtlijnen en aanbeve-
lingen voor voorzetwanden kwamen reeds 

aan bod in WTCB-Dossier 2013/4.14. Voor 
verdere richtlijnen met betrekking tot de 
funderingen, de aansluiting met de gevels 
en het dak, de uitvoering van zwevende 
dekvloeren … verwijzen we naar WTCB-Dos-
sier 2012/2.18. z

L. De Geetere, dr. ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling Akoestiek, WTCB

Appartement A

Circulatie-
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1. Trillingssnede
2. Akoestische randstrook
3. Luchtdichtingsmem-

braan
4. Vloerafwerking
5. Dekvloer
6. Elastische tussenlaag
7. Uitvullaag
8. Draagvloer
9. Scheidingswand

Schematische voorstelling van 
het nieuwe ruwbouwconcept 
met akoestische voorzet-
wanden

Variante 1 2 3 4 5 6 7

Al
ge

m
en

e 
ei

se
n Oppervlaktemassa [kg/m²] van de draagvloer ≥ 500 ≥ 400 ≥ 500 ≥ 400 ≥ 500 ≥ 600 ≥ 500

Oppervlaktemassa [kg/m²] van de scheidingswand tussen de 
appartementen en de dragende wanden

≥ 125 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 260 ≥ 260 ≥ 260 ≥ 380

Ap
pa

r-
 

te
m

en
te

n Behaald akoestisch-comfortniveau (1) / NAC NAC NAC NAC VAC VAC

ΔLw [dB] van de zwevende dekvloer (ook op het laagste verdiep) ≥ 22 ≥ 22 ≥ 20 ≥ 22 ≥ 20 ≥ 21 ≥ 22

Rw [dB] van de binnenwanden (2) ≥ 37 ≥ 37 ≥ 37 ≥ 37 ≥ 37 ≥ 45 ≥ 45

Rij
- 

w
on

in
ge

n Behaald akoestisch-comfortniveau (1) / / (NAC) NAC NAC NAC VAC

ΔLw [dB] van de zwevende dekvloer (ook op het laagste verdiep) – – – – – – ≥ 22

Rw [dB] van de binnenwanden (2) ≥ 37 ≥ 37 ≥ 37 ≥ 37 ≥ 37 ≥ 37 ≥ 45

(1) NAC: normaal akoestisch comfort; VAC: verhoogd akoestisch comfort; /: akoestisch comfort niet bereikt.
(2) Het gaat hier om een wand tussen een woonkamer, keuken, slaapkamer of badkamer enerzijds en een slaapkamer of studeerruimte anderzijds.
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Appartement C

Appartement B

Appartement D

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2012_2_nr18.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact40&art=620
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2012_2_nr18.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2012_2_nr18.pdf&lang=nl

