
TC Dakbedekkingen

Aangezien een dak als voornaamste doel heeft om het gebouw te beschermen, maakt het er een essentieel 
onderdeel van uit. Hoewel een groot aantal van de bestaande daken bedekt is met natuurleien, kan het uitzicht 
ervan, omwille van de aard van de gebruikte materialen of de uitvoeringswijze, variëren naargelang van het land 
of de regio. De kwaliteit van de leien moet echter steeds onberispelijk zijn. Dit artikel geeft een overzicht van 
de geldende eisen en de referentiedocumenten terzake.

Welke eisen gelden er in 2018  
voor natuurleien?

Natuurleien beschikken vaak over een 
technische goedkeuring (ATG) met cer-
tificatie, die hun kwaliteit verzekert. Om 
deze waarborg nog te verbeteren, werd 
de regelgeving met betrekking tot de 
toekenning van de ATG-certificatie her-
zien. Deze regelgeving steunt niet alleen 
op de Europese norm NBN EN 12326-1, 
maar moet ook beantwoorden aan de 
eengemaakte technische specificaties 
(STS) 34:03.6 met betrekking tot leien. 
Deze STS worden momenteel trouwens 
herzien om beter overeen te stemmen 
met voormelde Europese norm enerzijds 
en om de betrouwbaarheid van de ATG 

te versterken door de ontwikkeling van 
nieuwe criteria anderzijds. Tot slot werd 
er ook een hulpfiche ontworpen om de 
aannemers die belast zijn met de restau-
ratie van natuurleien daken bij te staan 
bij de opstelling van hun bestekken.

De Europese normen 

De aannemer moet opteren voor natuur-
leien die beantwoorden aan de door de 
ontwerper voorgeschreven prestatie-
eisen en aan de voorschriften uit de 
norm NBN EN 12326-1.

De voornaamste eisen die in rekening 
genomen en gedeclareerd moeten wor-
den, zijn:
• de nominale dikte (en) en de variatie 

van de individuele dikte ten opzichte 
hiervan (uitgedrukt in %)

• de individuele dikte (ei). Deze mag 
nooit kleiner zijn dan 2 mm en moet 
bovendien minstens gelijk zijn aan de 
minimaal vereiste individuele dikte, 
die voornamelijk afhankelijk is van 
de buigsterkte van de lei en de breuk-
modulus

• de waterabsorptie, die uitgedrukt 
wordt door de code W1 of W2 (d.i. het 
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equivalent van de klassen A1 en A2 
uit de STS):

 − W1: < 0,6 %
 − W1: > 0,6 % en in overeenstemming 
met de vorstproef
 − W2 : > 0,6 %

• de karakteristieke breukmodulus (Rft 
en Rfl). Deze moet zowel in de leng-
terichting als in de dwarsrichting of, 
op z’n minst, in de richting met de 
grootste waarde gedeclareerd worden. 
Deze eigenschap maakt het mogelijk 
om de minimale dikte van de lei te 
definiëren

• de weerstand tegen thermische cycli, 
uitgedrukt door de codes T1 tot T3. De 
code T1 duidt aan dat het uitzicht na 
de cycli niet wijzigt, dat de kleurver-
schillen geen invloed hebben op de 
structuur, dat de verkleuring enkel 
aan het oppervlak optreedt en dat er 
geen verbleking zichtbaar is. De code 
T2 drukt uit dat er oxidatie optreedt of 
dat de metaalhoudende insluitingen 
aanleiding geven tot blekere vlekken, 
maar dat de structuur niet wijzigt. De 
code T3 geeft weer dat de lei aan geen 
van voornoemde criteria voldoet

• de blootstelling aan zwaveldioxide, 
uitgedrukt door de codes S1 tot S3. 
De code S1 duidt aan dat er geen uit-
zichtwijziging, noch een verweking 
optreedt. De codes S2 en S3 komen 
respectievelijk overeen met een ver-
weking waarbij het verplicht is om de 
dikte van de lei met 5 % te vermeer-
deren en een verweking waarbij de lei 
minstens 8 mm dik moet zijn.

De technische goedkeuring (ATG)

Het bekomen van een technische goed-
keuring gebeurt op vrijwillige basis. Bij 
natuurleien wordt de gebruiksgeschikt-
heid voor toepassing in daken en gevels 
beoordeeld op basis van het toepassings-
reglement TRA BA 281. De ATG steunt op 
de technische referentiedocumenten en in 
het bijzonder op de STS 34:03.6 ‘Natuur-
leien’, die de eisen ter zake bevatten.

Daar waar de technische goedkeuringen 
vroeger om de vijf jaar herzien en, indien 
nodig, aangepast en gedetailleerd 
werden, worden ze voortaan jaarlijks 
geüpdatet. Deze continue beoordeling 
vereenvoudigt niet alleen het adminis-
tratieve werk voor de fabrikanten, maar 
zorgt er ook voor dat de gebruiker altijd 

snel en eenvoudig kan beschikken over 
de meest recente versie van de tekst, 
dankzij een unieke QR-code die op het 
product aangebracht wordt.

De dimensionale toleranties met betrek-
king tot de vlakheid en de nominale 
dikte van de leien maken deel uit van de 
gecontroleerde eigenschappen. Natuur-
leien vertonen eveneens bepaalde bij-
zonderheden die bij de plaatsing kunnen 
leiden tot problemen, zoals de mogelijke 
aanwezigheid van metaalhoudende 
mineralen die kunnen oxideren, verbrok-
kelende aders, carbonaatvlekken of 
kleurverschillen. Deze niet-toelaatbare 
eigenschappen en de dimensionale 
toleranties staan vermeld in de STS.

De technische specificaties (STS)

De leien moeten beantwoorden aan 
de eisen uit de STS  34:03.6 ‘Natuur-
leien’. Hierin wordt enerzijds gesteld 
dat de eventuele uitzichtwijzigingen ten 
gevolge van een thermische schok onder 
de klasse T1 moeten vallen en deze ten 
gevolge van de SO2-proef (sterk zuur) 
onder de klasse S1, en anderzijds dat 
de waterabsorptie (code A1 = W1) en 
het carbonaatgehalte (< 5 %) beperkt 
moeten zijn.

De STS worden momenteel grondig 
herzien in overeenstemming met de 
geharmoniseerde norm om de op de 
werf vastgestelde problemen nog meer 
te verminderen. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door het betrouwbaarheids-
niveau te verhogen, en dan vooral 
met betrekking tot de niet-toelaatbare 
eigenschappen en de dimensionale 
toleranties.

De hulpfiches voor de opstelling 
van de bestekken

Deze hulpfiches, die enkel in het Frans 
beschikbaar zijn, werden ontwikkeld 
door de Service public de Wallonie DGO4 
(SPW DGO4). De fiche nr. 01.0812.02.01, 
met betrekking tot natuurleien, bespreekt 
de eisen die gelden voor restauratiewer-
ken. Hoewel deze eisen rekening houden 
met die uit de ATG, kunnen ze op het 
vlak van de dimensionale toleranties 
en het afkeurpercentage echter strenger 
zijn. In deze fiches wordt er immers veel 
belang gehecht aan de duurzaamheid 
van erfgoedgebouwen. ❙
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